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Przyspieszacz wigzania

Przeznaczenie :

Zastosowanie dodatku pozwala na szybsze uzyskanie wczesnej odpornosci na
oddziatywanie opaddéw atmosferycznych i niskich temperatur. Dodatek
przyspieszajacy wigzanie i wysychanie tynku silikonowego BALANCE EcoSIDE
w warunkach obnizonej temperatury otoczenia oraz podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza.

Cechy i wiasciwosci :

e umozliwia naktadanie tynku w temp. od +2 °C do +15 °C i podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza (do 85%). Po uptywie min. 6h od natozenia masy
tynkarskiej, temperatura moze spas¢ do -5 °C

® przyspiesza proces wigzania i wysychania tynku BALANCE EcoSIDE.

* nie zmienia wiasciwosci uzytkowych tynkéw

o tatwy w uzyciu.

Przygotowanie produktu:

Przed dodaniem do tynku wstrzasng¢ opakowaniem BALANCE EcoEXPRESS.
Preparat nalezy dodaé do tynku po jego zabarwieniu, bezposrednio przed jego
natozeniem. Nalezy stosowa¢ dodatek w ilosci 87,5 ml/ 25 kg tynku (1 butelka
na 1 wiadro) i doktadnie wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym przez ok. 1
min.

Zastosowanie:

Tynki wraz z dodatkiem BALANCE EcoEXPRESS mozna stosowal przy
temperaturze otoczenia i podtoza od +2 °C do +15 °C i wilgotnosci wzglednej
powietrza ponizej 85%.

Po doktadnym wymieszaniu, tynk z dodatkiem jest gotowy do naktadania przez
ok. 1h. Parametry wigzania moga ulega¢ zmianie w zaleznosci od temperatury,
wilgotnosci oraz cyrkulacji powietrza.

Zalecenia wykonawcze:

* Na jednej powierzchni nie stosowac tynku bez dodatku
i z dodatkiem BALANCE EcoEXPRESS z powodu mozliwosci wystgpienia réznic
w aplikacji, odcieniu i fakturze.

Podczas prowadzenia prac w obnizonych temperaturach podfoze nie moze by¢
oblodzone.

Aplikacja tynku z dodatkiem przy wyiszej temperaturze i bezposrednim
nastonecznieniu moze doprowadzi¢ do przedwczesnego wigzania tynku i braku
mozliwosci natozenia na $ciane i wyprowadzenia struktury.

W trakcie prowadzenia prac tynkarskich i po ich zakoriczeniu nalezy stosowad
ostony na rusztowaniach do momentu catkowitego wyschniecia materiatu.

Niska temperatura, wyzsza wilgotnos¢ oraz staba cyrkulacja powietrza wydtuzaja
czas wigzania masy tynkarskiej

Nalezy wymiesza¢ taka ilos¢ opakowan tynku, ktére bedzie mozna zuzyé
w przeciggu ok 1h

Nalezy doktadnie wymiesza¢ dodatek BALANCE EcoEXPRESS z masg tynkarska,
aby unikng¢ rézni¢ w aplikacji, czasie wigzania oraz wystapienia przebarwien
Przed uzyciem tynku BALANCE EcoSIDE nalezy zapozna¢ sie z kartg techniczng
produktu.

Wskazowki BHP i Srodowiskowe:

e Unikac zanieczyszczenia skory i oczu.

e W przypadku zanieczyszczenia oczu, przemy¢ natychmiast obficie wodg oraz
W razie potrzeby zwroécic sie o pomoc lekarska.

Przechowywanie i transport:

e Chroni¢ przed silnym nastonecznieniem i dziataniem mrozu.

Pozostatg nie uzyta czes¢ produktu po malowaniu nalezy szczelnie zamknaé
w taki sposéb, aby nie byto dostepu powietrza i wykorzysta¢c w mozliwie
najkrétszym czasie.

Produkt powinien by¢ przechowywany oraz transportowany
w nieuszkodzonych, oryginalnie zamknigtych opakowaniach w temp. od +5°C do
+25°C.

Okres przydatnosci do stosowania wynosi 12 miesigcy do daty waznosci podanej
na opakowaniu.

NIEZBEDNE NARZEDZIA:
e Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr./min) z mieszadtem
koszykowym lub skrzydetkowym

DANE TECHNICZNE:

eTemperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i wysychania tynku:
od +2°C do +15°C

*Po uptywie min. 6h od natozenia masy tynkarskiej, temperatura moze spas¢
do-5°C

*Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wysychania: do 85%
*Gesto$¢ objetosciowa: ok. 1,00 kg/dm?

eKolorystyka: bezbarwny

#Czas zuzycia tynku z dodatkiem: 1 h

/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza
55% i temperatury powietrza +23°C/

ZUZYCIE:
Dla tynku BALANCE EcoSIDE: 87,5 ml / 25 kg tynku

SKtAD:
Roztwor polimeru kationowego.

Informacje dodatkowe:

Informacje zawarte w karcie technicznej zostaty przygotowane na podstawie
dtugoletnich doswiadczeri Producenta , jednakze firma nie ma wptywu na warunki
przechowywania, transportu po opuszczeniu fabryki oraz warunkéw i sposobu
stosowania produktu, dlatego tez zawarte informacje w karcie technicznej nie
moga by¢ podstawa do roszczen gwarancyjnych w sensie prawnym w przypadku
uzycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Producent ma prawo do uzupetnienia danych lub ich zmiany w karcie technicznej
bez uprzedniego powiadomienia.



